
Micro-ondes 850 Watts Départ instantané : touche + 30 sec

Cavité Céramique Email Mode économie d'énergie

Décongélation "Power Defrost"

Micro-ondes encastrable Micro-ondes Solo

Visuel non contractuel

FW87SST

Nouveauté 2011
Fiche Provisoire

Micro-ondes Solo encastrable - 23 litres 

Micro-ondes Samsung bénéficient des 

dernières technologies exclusives pour 

faciliter et améliorer votre quotidien !



Fonction du modèle Solo

Capacité (en litres) 23
Commandes

Puissance restituée (Watts-IE075)
Niveaux de puissance micro-ondes 6

Puissance absorbée : 

micro-ondes (Watts)

Nature de la cavité

Minuteur de cuisson (min) 99
Position de réchauffage automatique

Décongélation automatique / poids

Départ instantané / Touche 30 sec

Horloge 12/24h
Fonction mémoire
Sécurité enfant (verrouillage bandeau)
Rappel sonore fin de cuisson
Suppression signal sonore
Mode économie d'énergie

Plateau tournant 29 cm

Nature du plateau Verre

Clayettes (cuisson sur 2 niveaux) Non
Guide d'utilisation
Cocotte vapeur

Alimentation 230 V ~ 50 Hz

Dimensions extérieures (L x H x P mm)

Dimensions d'encastrement (L x H x P mm)

Dimensions emballées (L x H x P mm)

Poids net / brut (kg)

Coloris / Finition Inox 
Code EAN

Cuisson à la vapeur des légumes, du riz, 

etc. grâce au bol vapeur et à des 

algorithmes adaptés.

Céramique Email

Programmateur et fonctions

Cavité céramique émail

Fonction Power Steam

Résistance aux rayures

1250

Caractéristiques

Micro-ondes Solo FW87SST 

Les cavités en céramique émail offrent non seulement de meilleures 

performances de cuisson mais aussi une excellente résistance à l'usure 

et à l'abrasion, tout en facilitant le nettoyage.Electronique
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Facilité d'entretien

800 Watts

489 x 312 x 350

662 x 456 x 463
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Power Defrost

Spécifications techniques

Accessoires

560 x 380 x 550
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